VAMA

The solution for vacuum packaging

VAMA-Kurzanleitung SC 12 Steuerung
Ohne Begasung

Ein- und Ausschalten der Maschine

Auf der Riickseite Hauptschalter einschalten. (Im Display erscheint Stb)

Um die Maschine ein- oder auszuschalten, die ,,Power*” @ -Taste fiir mind. 2 Sek. gedriickt halten.
Beim Einschalten erscheinen die Zahlen liber der Vac und Temp Taste; beim Ausschalten erlbschen sie wieder.

Bedienung der Maschine

- TEMP TASTE (Einstellung der Schweil3zeit):
Die Schweil3zeit ist vom Bediener auf die Stédrke des Vakuumbeutels einzustellen.

- VAC TASTE (Einstellung des Wertes fiir das Endvakuum):
Der Wert fiir das Endvakuum ist vom Produkt, der Flillmenge und der Beutelgré8e abhéangig.
Die Einstellung ist vom Bediener individuell auf das Produkt einstellbar.

- Die Einstellungen erfolgen jeweils (iber die PFEIL Tasten (hoch oder runter). Um die Werte in dem
entsprechenden Feld &ndern zu kénnen, muss in diesem Feld neben der Zahl ein Punkt stehen.

Programm starten

Um das Programm zu starten, den Deckel schlieBen. Die Maschine beginnt den Vakuumier Vorgang.

Programm unterbrechen

Das Programm kann nur wahrend des Vakuumier Vorgangs (iber die STOP* Taste unterbrochen werden.

Service und Warm -Up Service

Es gibt 2 zusétzliche Programme, die man auswéhlen kann: Sp1(Warmlauf Programm) und Sp2

(Serviceprogramm). Diese Programme werden (iber die @-Taste angesteuert.

Das Sp1 Programm empfiehlt sich vor Inbetriebnahme und ldngeren Pausen. Das Sp2 Programm sollte alle 2
Wochen durchgefiihrt werden. Dabei muss der Deckel geschlossen sein.

Weiter INFOS siehe VAMA Bedienung Anleitung oder Video auf www.vama.de
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